
COLÓN

LINDERO SIN CONSTRUCCIčN

LINDERO CON CONSTRUCCIčN

GUARNICIčN

DENTELLčN

ĆRBOL

BANQUETA

POSTE CFE

POSTE TELMEX

POZO DE VISITA PARA DRENAJE

ESTACION DE CONTROL

EMPEDRADO CON MORTERO

SE¤ALAMIENTO HORIZONTAL

MUFA

MUFA

E

 
S

 
C

 
.
 
P

 
R

 
I
 
M

 
.

E

 

S

 

C

 

.

 

T

 

V

 

-

 

S

 

E

 

C

 

.

3.253.25

PEND. 1%
PEND.1%

CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU

P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL

SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE

DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES

 PAVIMENTO CON  PIEDRA DE LA REGIčN

PARA EMPEDRAR DE 15 CMS DE ESPESOR,

ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO

CEM-ARE EN PROPORCION DE 1:3

BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE  CONCRETO

HIDRĆULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA, AGREGADO MĆXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO

(RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIčN C/2.50  MTS

GUARNICIčN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30

CMS DE SECCIčN; CONCRETO F'C = 150

kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA,

AGREGADO MĆXIMO DE 3/4"

SECCIčN TIPO
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